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我公司代理以下国外最新光测仪器，请选择您感兴趣的项目(划√)
姓名_________________  职务 _____________  电话 _________________
工作单位_________________________________  传真 _________________
电子信箱_________________________________  邮编 _________________
通讯地址_________________________________________________________
一、非接触式三维全场测试（动、静态）与无损检测
( Q100快捷应变场测量系统 
[测量场面积35×25(mm2)，便携式系统]
( Q300大面积应变场测量系统
[测量场面积200×300(mm2)至1(m2) ]
( Q400大变形、大应变场测量系统
[典型测量面积400×300(mm2)，特殊需要可测mm2或m2]
( Q500/Q600振动测量系统
[谐和振动/非谐和振动测量] 

( Q800系列复合材料无损检测，如:分层、脱粘、孔隙、裂纹、冲击损伤、修损缺陷等的分析与检测
[包括各种加载设备及用于现场检测的便携式系统]
二、光学三维数字化测量系统
[用于产品加工质量控制、产品逆向工程设计、快速制样机、CAD/CAM等]
( Kolibri系列光学三维数字化测量系统
[多种型号适用于不同物体尺寸10~2500 (mm)或更大，测量不确定度<5~20(µm)，测量时间< 2-30分钟]
( 表面微观质量检测仪WLI
[检测物体表面粗糙度与加工精度，具有纳米级的测量精度]
三、各种位移测量传感器 [测量距离、冲程、厚度、变形、间隙、叶尖距、偏心、振动、大位移测量等]
( 非接触光纤位移传感器    [动、静态测量，频响最大可达300KHz或更高, 线性量程0.02~6 (mm)]
( 非接触激光位移传感器    [不同量程的位移测量，从6(mm)至1000(mm)，频响2kHz]    

( 拉线式大位移传感器      [拉线寿命达百万次，测量范围50(mm)~30(m)]  
四、其它类型传感器

( 光学非接触式无滑动测量车辆动力学性能的传感器，用于车辆行驶、加速、减速、刹车试验时的纵向、横向动力学特性检测，测量速度、距离、高度、加速度、减速度、横向速度、轮胎滑动角、刹车打滑率、偏转速率等
( 用于各种动力学研究的气泡发生器，显示各种流场轨迹，测量流场瞬时速度（<60m/s）
( 薄膜压力传感器，用于各种密封件测量，研究接触压力分布
( 各种应变片（如高温应变片、制造传感器用的应变片等）

( Please contact us    北京安和灵捷科技有限公司

Beijing ANHE Prompt Technology Co., Ltd.

Add: 北京市西城区黄寺大街23号阳光丽景C座3-202室   Post code:100011  联络人:李小姐

Tel: 010-82230019 / Fax: 010​-82230020 / Web: www.anhept.com / E-mail:sales@anhept.com
►在您方便的时候,请回传或寄给我们,以便我们为您及时提供详细资料与服务◄









